
Seletor de pneu
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Advertência
Use os pneus recomendados SOMENTE nas combinações especificadas. Não misture pneus de fabricantes diferentes, pois isso pode resultar na perda de controle da motocicleta e provocar um acidente.

MODEL MODEL YEAR MANUFACTURER FRONT TYRE SPECIFICATION SIZE PRESSURE REAR TYRE SPECIFICATION SIZE PRESSURE

Tiger Sport
(From VIN 570059)

2013 on Pirelli
Metzeler
Dunlop
Michelin

Angel ST
Roadtec Z8 Interact
Roadsmart
Pilot Road 3

A
Standard
Standard
Standard

120/70ZR17 58 W
120/70ZR17 58 W
120/70ZR17 58 W 
120/70ZR17 58 W

2.34 bar 
(34 lb/in2)

Angel ST
Pilot Road 3
Roadsmart
Pilot Road 3 

Standard
Standard
Standard
Standard

180/55ZR17 73 W
180/55ZR17 73 W
180/55ZR17 73 W
180/55ZR17 73 W

2.90 bar 
(42 lb/in2)

Tiger Sport
(From VIN 570059)

2013 on Pirelli
Metzeler
Dunlop
Michelin

Angel ST
Roadtec Z8 Interact
Roadsmart
Pilot Road 3

A
Standard
Standard
Standard

120/70ZR17 58 W
120/70ZR17 58 W
120/70ZR17 58 W 
120/70ZR17 58 W

2.34 bar 
(34 lb/in2)

Angel ST
Pilot Road 3
Roadsmart
Pilot Road 3 

Standard
Standard
Standard
Standard

180/55ZR17 73 W
180/55ZR17 73 W
180/55ZR17 73 W
180/55ZR17 73 W

2.90 bar 
(42 lb/in2)

Advertência
A utilização de pneus para uso de fora de estrada resultará em uma menor estabilidade da motocicleta. Sempre conduza uma motocicleta equipada com pneus para uso de fora de estrada em velocidades reduzidas.
Esta publicação especifica a velocidade máxima permitida para pneus para uso fora de estrada. Conduzir a motocicleta acima da velocidade máxima permitida pode resultar em perda de controle da motocicleta e
acidentes.

Observação:

• Os pneus listados neste seletor de pneu estão corretos na data de publicação apenas para motocicletas atualmente em produção. Os pneus para motocicletas que não estão mais em produção são listados
somente para fins informativos e estavam corretos apenas na data de encerramento da produção. A Triumph Motorcycles Limited reserva-se o direito de listar um pneu alternativo para qualquer motocicleta a
qualquer momento, mas não tem a obrigação de indicar alternativas em caso de encerramento da produção de uma motocicleta ou um pneu. A produção de qualquer pneu listado pode ser encerrada a qualquer
momento e está fora do controle da Triumph Motorcycles Limited. A inclusão de um pneu neste seletor de pneus não constitui uma garantia de disponibilidade do pneu. A Triumph Motorcycles Limited não aceita
qualquer responsabilidade por eventuais imprecisões ou omissões que possam ter ocorrido nesta publicação, uma vez que fizemos todos os esforços possíveis para torná-la a mais completa e precisa possível.

Guia de marcação dos pneus

180/55 -  17 M/C 73W

1 2 3 4 5 6 7

   B
   D
   R
  ZR

1. Largura nominal da seção (mm).
2. Proporção (define a altura da seção como uma porcentagem da largura, ou seja, 180 x 55% = 99 mm).
3. Tipo de construção:

– B refere-se a uma construção cintada enviesada;

– - ou D refere-se a uma lona diagonal (historicamente, lona cruzada);

– R refere-se a uma construção radial;

– ZR refere-se a um pneu radial com capacidade superior a 240 km/h (149 mph).

4. Diâmetro do aro em polegadas.
5. Denota um pneu de motocicleta.
6. Índice de capacidade de carga.
7. Índice de velocidade máxima.
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Guia de identificação do ano do modelo
Ao usar o seletor de pneus, pode ser necessário identificar o ano do modelo da sua motocicleta para determinar os pneus corretos.

Para cada motocicleta, cada número de chassi contém um identificador numérico ou alfabético para determinar o ano do modelo. Para obter a localização do número de chassi, consulte o Manual do Proprietário ou vá para
www.triumphmotorcycles.com

Nas motocicletas originárias dos EUA, Canadá ou Brasil, o identificador é o 10º caractere. Para todos os outros mercados, é o 11º caractere.

O gráfico abaixo mostra os identificadores do ano do modelo usados de 1991 a 2026.

Todos os mercados, exceto EUA, Canadá e Brasil

TRIUMPH MOTORCYCLES LTD

SMT TP N27 5 C K 9xxxxx

Ano do modelo

Apenas EUA, Canadá e Brasil

TRIUMPH MOTORCYCLES LTD

SMT N53 P 4 0 K J 9xxxxx

Ano do modelo

Ano do modelo Identificador Ano do modelo Identificador Ano do modelo Identificador Ano do modelo Identificador

1991 M 2000 Y 2009 9 2018 J

1992 N 2001 1 2010 A 2019 K

1993 P 2002 2 2011 B 2020 L

1994 R 2003 3 2012 C 2021 M

1995 S 2004 4 2013 D 2022 N

1996 T 2005 5 2014 E 2023 P

1997 V 2006 6 2015 F 2024 R

1998 W 2007 7 2016 G 2025 S

1999 X 2008 8 2017 H 2026 T
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Model Model Year Manufacturer Front Tyre Specification Size Pressure Rear Tyre Specification Size Pressure

Tiger 855 1993 em diante

1993 a 1994

1994 em diante

1995 em diante

Michelin

Pirelli

Dunlop

Bridgestone

T66X

MT60

Trailmax

Trail Wing 101

110/80-19

100/90-19

100/90-19

110/90-19

2,07 bar T66X

MT60

Trailmax

Trail Wing 152

140/80-17

140/80-17

140/80-17

140/80-17

2,27 bar

Tiger 855 1995 em diante

1996 em diante

1996 em diante

Pirelli

Metzeler

Pirelli

MT60R

Enduro 4

MT80R

110/80-19

110/80-19

110/80-19

2,07 bar MT80RS

Enduro 4

MT80R

140/80-17

140/80-17

140/80-17

2,27 bar

Tiger 855i (a partir do número de
chassi 71699 até o número de chassi
124105)

1999 em diante Michelin

Metzeler

T66X

Enduro 4

110/80-19

110/80-19

2,48 bar T66X

Enduro 4

150/70-17

150/70-17

2,90 bar

Tiger 955i (a partir do número de
chassi 124106 até o número de chassi
198874)

2001 a 2004

2001 a 2004

2001 a 2004

2001 a 2004

Metzeler

Pirelli

Michelin

Bridgestone

Tourance

MT90

T66X

Trail Wing 101 Radial

110/80R19 59V

110/80-19

110/80-19

110/80-19

2,48 bar Tourance

MT90

T66X

Trail Wing 101 Radial

150/70R17 69V

150/70-17

150/70-17

150/70-17

2,90 bar

Tiger 955i (a partir do número de
chassi 198875 até o número de chassi
287503)

2004 em diante

2004 em diante

Michelin

Bridgestone

Anakee Radial

Trail Wing 101 Radial

110/80R19 59V

110/80R19 59V

2,48 bar Anakee Radial

Trail Wing 152 Radial

150/70-17

150/70-17

2,90 bar

Tiger 1050  cc inclusive modelos com
ABS (a partir do número de chassi
287504 até o número de chassi 570058)

2007 a 2013

2008 a 2013

Michelin

Bridgestone

Pilot Road S

Battlax BT-021

Padrão

L

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

2,34 bar Pilot Road S

Battlax BT-021

Padrão

L

180/55ZR17 73W

180/55ZR17 73W

2,90 bar

Tiger 800

*O tamanho 110/80R19 59V do pneu
dianteiro poderá ser utilizado em
mercados em que o tamanho
recomendado (100/90-19 57V) não
esteja disponível.

2011 em diante Pirelli

*Pirelli

Metzeler

*Metzeler

Scorpion Trail

*Scorpion Trail

Tourance Exp

*Tourance Exp

Padrão

Padrão

Padrão

Padrão

100/90-19 57V

*110/80R19 59V

100/90-19 57H

100/90-19 57V

2,48 bar Scorpion Trail

Scorpion Trail

Tourance EXP

Tourance EXP

Padrão

Padrão

M

M

150/70R17 69V

150/70R17 69V

150/70R17 69V

150/70R17 69V

2,90 bar

Tiger 800XC 2011 em diante Pirelli

Bridgestone

Michelin

Scorpion Trail

Battle Wing BW-501

Anakee 3

Padrão

G

Padrão

90/90-21 54V

90/90-21 54V

90/90-21 54V

2,48 bar Scorpion Trail

Battle Wing BW-502

Anakee 3

Padrão

Padrão

Padrão

150/70R17 69V

150/70R17 69V

150/70R17 69V

2,90 bar

Tiger 800XC

Pneus de dupla finalidade (aprovados
pela Triumph para uso em estrada e
fora de estrada apenas em alguns
países). A velocidade máxima permitida
para pneus de dupla finalidade é de
100 km/h.

2011 em diante Metzeler MCE Karoo 2 (T) Padrão 90/90-21 54Q 1,52 bar MCE Karoo (T) Padrão 150/70R17 69Q 1,52 bar

Tiger XR, Tiger XRT, Tiger XRX

**Pneus recomendados e aprovados
para uso com sistema de bagagem de
alumínio Expedition.

2015 em diante **Metzeler

Pirelli

**Tourance Next

Scorpion Trail

**Padrão

Padrão

100/90-19 57V

100/90-19 57V

2,48 bar **Tourance Next

Scorpion Trail

**Padrão

G

150/70R17 69V

150/70R17 69V

2,90 bar
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Model Model Year Manufacturer Front Tyre Specification Size Pressure Rear Tyre Specification Size Pressure

Tiger XC, Tiger XCA e Tiger XCX 2015 em diante Bridgestone

Pirelli

Michelin

Battle Wing BW-501

Scorpion Trail

Anakee 3

G

Padrão

Padrão

90/90-21 54V

90/90-21 54V

90/90-21 54V

2,48 bar Battle Wing BW-502

Scorpion Trail

Anakee 3

G

G

Padrão

150/70R17 69V

150/70R17 69V

150/70R17 69V

2,90 bar

Tiger XC, Tiger XCA, Tiger XCX

Pneus de dupla finalidade (aprovados
pela Triumph para uso em estrada e
fora de estrada apenas em alguns
países). A velocidade máxima permitida
para pneus de dupla finalidade é de
100 km/h.

2015 em diante Metzeler Karoo 3 Padrão 90/90-21 54R 2,48 bar Karoo 3 Padrão 150/70-17 69R 2,90 bar

Tiger 800 XRT, Tiger 800 XRX, Tiger
800 XRX Low, Tiger 800 XR

2018 em diante Metzeler Tourance Next Padrão 100/90-19 57V 2,48 bar Tourance Next Padrão 150/70R17 69V 2,90 bar

Tiger 800 XCA, Tiger 800 XCX 2018 em diante Bridgestone Battle Wing BW-501 G 90/90-21 54V 2,48 bar Battle Wing BW-502 G 150/70R17 69V 2,90 bar

Tiger 800 XCA, Tiger 800 XCX

Pneus de dupla finalidade (aprovados
pela Triumph para uso em estrada e
fora de estrada apenas em alguns
países). A velocidade máxima permitida
para pneus de dupla finalidade é de
100 km/h.

2018 em diante Metzeler Karoo 3 Padrão 90/90-21 54R 2,48 bar Karoo 3 Padrão 150/70-17 69R 2,90 bar

Tiger 800 XCA, Tiger 800 XCX

Pneus Lama e Neve (M+S) (aprovados
pela Triumph para uso em estrada e
fora de estrada apenas em alguns
países). A velocidade máxima permitida
para pneus M+S é de 100  km/h.

100 KM/H

(60 MPH)

MAXM S+

2018 em diante Pirelli Scorpion Rally C 90/90-21 54R 2,48 bar Scorpion Rally Padrão 150/70-17 69R 2,90 bar

Tiger Explorer e Tiger Explorer XC (até
o número de chassi 740276)

2012 em diante Metzeler

Pirelli

Bridgestone

Tourance EXP

Scorpion Trail

Battle Wing BW-501

Padrão

Padrão

Padrão

110/80R19 59V

110/80R19 59V

110/80R19 59V

2,48 bar Tourance EXP

Scorpion Trail

Battle Wing BW-502

Padrão

Padrão

Padrão

150/70R17 69V

150/70R17 69V

150/70R17 69V

2,90 bar

Tiger Explorer XC e Tiger Explorer XR -
Todos os modelos (a partir do número
de chassi 740277)

2016 em diante Metzeler

Continental

Michelin

Tourance Next

Trail Attack 2

Anakee 3

E

Padrão

Padrão

120/70R19 60V

120/70R19 60V

120/70R19 60V

2,21 bar Tourance Next

Trail Attack 2

Anakee 3

E

Padrão

Padrão

170/60R17 72V

170/60R17 72V

170/60R17 72V

2,69 bar
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Model Model Year Manufacturer Front Tyre Specification Size Pressure Rear Tyre Specification Size Pressure

Tiger Explorer XC e Tiger Explorer XR -
Todos os modelos (a partir do número
de chassi 740277)

Pneus de dupla finalidade (aprovados
pela Triumph para uso em estrada e
fora de estrada apenas em alguns
países). A velocidade máxima permitida
para pneus de dupla finalidade é de
100 km/h.

2016 em diante Metzeler Karoo 3 Padrão 120/70R19 60T 2,21 bar Karoo 3 Padrão 170/60R17 72T 2,69 bar

Tiger 1200 - Todos os modelos 2017 em diante Metzeler

Michelin

Tourance Next

Anakee III

E

Padrão

120/70R19 60V

120/70R19 60V

2,21 bar Tourance Next

Anakee III

E

Padrão

170/60R17 72V

170/60R17 72V

2,69 bar

Tiger 1200 - Todos os modelos

Pneus Lama e Neve (M+S) (aprovados
pela Triumph para uso em estrada e
fora de estrada apenas em alguns
países). A velocidade máxima permitida
para pneus M+S é de 100  km/h.

100 KM/H

(60 MPH)

MAXM S+

2017 em diante Pirelli Scorpion Rally Padrão 120/70R19 60T 2,21 bar Scorpion Rally Padrão 170/60R17 72T 2,69 bar

Tiger 1200 GT, Tiger 1200 GT Pro e Tiger
1200 GT Explorer

2022 em diante Metzeler Tourance Next E 120/70R19 60V 2,21 bar Tourance Next Padrão 150/70 R18 70V 2,90 bar

Tiger 1200 Rally Pro e Tiger 1200 Rally
Explorer

2022 em diante Metzeler

Bridgestone

Karoo Street

Battlax A41 Adventure

Padrão

E

90/90-21 54V

90/90-21 54V

2,34 bar Karoo Street

Battlax A41 Adventure

Padrão

Padrão

150/70 R18 70V

150/70 R18 70W

2,90 bar

Tiger 1200 GT, Tiger 1200 GT Pro e Tiger
1200 GT Explorer

Pneus Lama e Neve (M+S) (aprovados
pela Triumph para uso em estrada e
fora de estrada apenas em alguns
países). A velocidade máxima permitida
para pneus M+S é de 100  km/h.

100 KM/H

(60 MPH)

MAXM S+

2022 em diante Michelin Anakee Wild Padrão 120/70 R19 60R 2,21 bar Anakee Wild Padrão 150/70 R18 70R 2,90 bar
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Model Model Year Manufacturer Front Tyre Specification Size Pressure Rear Tyre Specification Size Pressure

Tiger 1200 Rally Pro e Tiger 1200 Rally
Explorer

Pneus Lama e Neve (M+S) (aprovados
pela Triumph para uso em estrada e
fora de estrada apenas em alguns
países). A velocidade máxima permitida
para pneus M+S é de 100  km/h.

100 KM/H

(60 MPH)

MAXM S+

2022 em diante Michelin Anakee Wild Padrão 90/90-21 54R 2,34 bar Anakee Wild Padrão 150/70 R18 70R 2,90 bar

Tiger Sport (a partir do número de
chassi 570059 a 741390)

2013 em diante Pirelli

Pirelli

Metzeler

Dunlop

Michelin

Angel ST

Angel GT

Roadtec Z8 Interact

Roadsmart

Pilot Road 3

A

A

Padrão

Padrão

Padrão

120/70ZR17

120/70ZR17

120/70ZR17

120/70ZR17

120/70ZR17

2,34 bar Angel ST

Angel GT

Roadtec Z8 Interact

Roadsmart

Pilot Road 3

Padrão

Padrão

Padrão

Padrão

Padrão

180/55ZR17 73W

180/55ZR17 73W

180/55ZR17 73W

180/55ZR17 73W

180/55ZR17 73W

2,90 bar

Tiger Sport (a partir do número de
chassi 750470 a AD1190)

2016 em diante Pirelli

Pirelli

Pirelli

Dunlop

Angel ST

Angel GT

Scorpion Trail 2

Roadsmart

A

A

Padrão

Padrão

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

2,34 bar Angel ST

Angel GT

Scorpion Trail 2

Roadsmart

Padrão

Padrão

Padrão

Padrão

180/55ZR17 73W

180/55ZR17 73W

180/55ZR17 73W

180/55ZR17 73W

2,90 bar

Tiger Sport (a partir do número de
chassi AU7774)

2022 em diante Michelin

Michelin

Pirelli

Metzeler

Road 5

Road 5

Diablo Rosso III

Roadtec 01

A

Padrão

Padrão

E

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

2,27 bar Road 5

Road 5

Diablo Rosso III

Roadtec 01

A

Padrão

Padrão

E

180/55ZR17 73W

180/55ZR17 73W

180/55ZR17 73W

180/55ZR17 73W

2,48 bar

Sprint, Sprint Sport e Sprint Executive 1993 a 1994

1993 a 1994

1993 a 1994

1993 a 1994

1993 a 1994

1995 a 1998

1995 a 1998

1995 a 1998

1995

1996 a 1998

1996 a 1998

1996 a 1998

Bridgestone

Dunlop

Michelin

Pirelli

Michelin

Dunlop

Bridgestone

Pirelli

Metzeler

Bridgestone

Metzeler

Michelin

BT50F

K455FG

A59X

MTR03 Dragon GT

90X

D202J

BT54F

MTR03

ME Z1F

BT57F

ME Z2

Macadam 90X

120/70-17

120/70-17

120/70-17

120/70ZR17

120/70-17

120/70-17

120/70-17

120/70-17

120/70-17

120/70-17

120/70-17

120/70-17

2,48 bar BT50R

K455A

M59X

MTR04 Dragon GT

90X

D202G

BT54R

MTR04

ME Z2

BT57R

ME Z2

Macadam 90X

160/80-18

160/80-18

160/80-18

170/60ZR17

160/80-18

170/60-17

170/60-17

170/60-17

170/60-17

170/60-17

170/60-17

170/60-17

2,83 bar
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Trophy 900 e 1200 1991 a 1993

1991 a 1992

1991 a 1993

1993

1994 a 1995

1994

1995 em diante

1995 em diante

1995 em diante

1996

Dunlop

Metzeler

Michelin

Bridgestone

Dunlop

Michelin

Bridgestone

Pirelli

Metzeler

Michelin

K455A

ME1 MBS

A59X

BT50F

D202J

A89X

BT54F

MTR03 Dragon GT

ME Z1F

Macadam 90X

120/70-17

120/70-17

120/70-17

120/70-17

120/70-17

120/70-17

120/70-17

120/70ZR17

120/70-17

120/70-17

2,48 bar K455A

ME1 MBS

M59X

BT50R

D202G

A89X

BT54R

MTR04 Dragon GT

ME Z2

Macadam 90X

160/60-18

160/60-18

160/60-18

160/60-18

170/60-17

170/60-17

170/60-17

170/60ZR17

170/60-17

170/60-17

2,83 bar

Sprint ST (até o número de chassi
139276)

1999 a 2001 Bridgestone

Michelin

BT57G

90X

120/70-17

120/70-17

2,48 bar BT57G

90X

180/55-17

180/55-17

2,83 bar

Sprint RS (a partir do número de chassi
139277)

2000 a 2001 Bridgestone

Michelin

Bridgestone

BT020

90X

BT57G

120/70-17

120/70-17

120/70-17

2,48 bar BT020

90X

BT57G

180/55-17

180/55-17

180/55-17

2,83 bar

Sprint ST 955 cc (a partir do número de
chassi 139277 até o número de chassi
208166)

2002 em diante Bridgestone

Bridgestone

Michelin

BT57G

BT010

100X

120/70-17

120/70-17

120/70-17

2,48 bar BT57G

BT010

100X

180/55-17

180/55-17

180/55-17

2,90 bar

Sprint RS 955  cc (até o número de
chassi 139277)

2002 a 2003

2002 em diante

2002 em diante

2002 em diante

Bridgestone

Bridgestone

Michelin

Bridgestone

BT020

BT010

100X

BT57G

120/70-17

120/70-17

120/70-17

120/70-17

2,48 bar BT020

BT010

100X

BT57G

180/55-17

180/55-17

180/55-17

180/55-17

2,90 bar

Sprint ST 1050  cc (até o número de
chassi 440388)

2005 a 2011 Bridgestone

Bridgestone

Metzeler

Battlax BT-020

Battlax BT-020

Roadtec Z6 Interact

Padrão

NN

Padrão

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

2,48 bar Battlax BT-020

Battlax BT-020

Roadtec Z6 Interact

Padrão

NN

C

180/55ZR17 73W

180/55ZR17 73W

180/55ZR17 73W

2,90 bar

Sprint GT 1050 cc 2011 em diante Bridgestone

Pirelli

Dunlop

Michelin

Battlax BT-021

Angel ST

Sportmax Roadsmart

Pilot Road 2

FBZ

A

Padrão

D

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

2,48 bar Battlax BT-021

Angel ST

Sportmax Roadsmart

Pilot Road 2

Padrão

E

Padrão

B

180/55ZR17 73W

180/55ZR17 73W

180/55ZR17 73W

180/55ZR17 73W

2,90 bar

Sprint ST 1050  cc (a partir do número
de chassi 440389)

2011 em diante Bridgestone

Pirelli

Dunlop

Bridgestone

Battlax BT-021

Angel ST

Sportmax Roadsmart

Battlax BT-020

FBZ

A

Padrão

Padrão

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

2,48 bar Battlax BT-021

Angel ST

Sportmax Roadsmart

Battlax BT-020

Padrão

E

Padrão

U

180/55ZR17 73W

180/55ZR17 73W

180/55ZR17 73W

180/55ZR17 73W

2,90 bar

Trophy e Trophy SE 1215 cc (a partir do
número de chassi 561284)

2013 em diante Pirelli

Metzeler

Dunlop

Dunlop

Angel ST

Roadtec Z8 Interact

Sportmax Roadsmart

Sportmax Roadsmart II

A

Padrão

Padrão

Padrão

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

2,48 bar Angel ST

Roadtec Z8 Interact

Sportmax Roadsmart

Sportmax Roadsmart II

Padrão

C

K

Padrão

190/55ZR17 75W

190/55ZR17 75W

190/55ZR17 75W

190/55ZR17 75W

2,90 bar
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Tiger 900, Tiger 900 GT, Tiger 900 GT
Low, Tiger 900 GT Pro

2020 em diante Metzeler

Pirelli

Michelin

Tourance NEXT

Scorpion Trail II

Anakee Adventure

Padrão

Padrão

Padrão

100/90-19 57V

100/90-19 57V

100/90-19 57V

2,48 bar Tourance NEXT

Scorpion Trail II

Anakee Adventure

Padrão

Padrão

Padrão

150/70R17 69V

150/70R17 69V

150/70R17 69V

2,90 bar

Tiger 900 Rally, Tiger 900 Rally Pro 2020 em diante Bridgestone

Metzeler

Pirelli

Battlax Adventure A41

Tourance NEXT

Scorpion Trail II

E

Padrão

Padrão

90/90-21 54V

90/90-21 54V

90/90-21 54V

2,34 bar Battlax Adventure A41

Tourance NEXT

Scorpion Trail II

E

Padrão

Padrão

150/70R17 69V

150/70R17 69V

150/70R17 69V

2,90 bar

Tiger 900 Rally, Tiger 900 Rally Pro

Pneus de dupla finalidade (aprovados
pela Triumph para uso em estrada e
fora de estrada apenas em alguns
países). A velocidade máxima permitida
para pneus de dupla finalidade é de
100 km/h.

2020 em diante Pirelli Scorpion Rally Padrão 90/90-21 54R 2,34 bar Scorpion Rally Padrão 150/70-17 69R 2,62 bar

Tiger 900 Rally, Tiger 900 Rally Pro

Pneus Lama e Neve (M+S) (aprovados
pela Triumph para uso em estrada e
fora de estrada apenas em alguns
países). A velocidade máxima permitida
para pneus M+S é de 100  km/h.

100 KM/H

(60 MPH)

MAXM S+

2020 em diante Michelin Anakee Wild Padrão 90/90-21 54R 2,34 bar Anakee Wild Padrão 150/70R17 69R 2,90 bar

Tiger 900 Bond Edition 2023 em diante Bridgestone

Metzeler

Pirelli

Battlax Adventure A41

Tourance NEXT

Scorpion Trail II

E

Padrão

Padrão

90/90-21 54V

90/90-21 54V

90/90-21 54V

2,34 bar Battlax Adventure A41

Tourance NEXT

Scorpion Trail II

E

Padrão

Padrão

150/70R17 69V

150/70R17 69V

150/70R17 69V

2,90 bar

Tiger 900 Bond Edition

Pneus Lama e Neve (M+S) (aprovados
pela Triumph para uso em estrada e
fora de estrada apenas em alguns
países). A velocidade máxima permitida
para pneus M+S é de 100  km/h.

100 KM/H

(60 MPH)

MAXM S+

2023 em diante Michelin Anakee Wild Padrão 90/90-21 54R 2,34 bar Anakee Wild Padrão 150/70R17 69R 2,90 bar
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Tiger 900 Bond Edition

Pneus de dupla finalidade (aprovados
pela Triumph para uso em estrada e
fora de estrada apenas em alguns
países). A velocidade máxima permitida
para pneus de dupla finalidade é de
100 km/h.

2023 em diante Pirelli Scorpion Rally Padrão 90/90-21 54R 2,34 bar Scorpion Rally Padrão 150/70-17 69R 2,62 bar

Tiger 850 Sport 2021 em diante Michelin

Metzeler

Pirelli

Anakee Adventure

Tourance NEXT

Scorpion Trail II

Padrão

Padrão

Padrão

100/90-19 57V

100/90-19 57V

100/90-19 57V

2,48 bar Anakee Adventure

Tourance NEXT

Scorpion Trail II

Padrão

Padrão

Padrão

150/70R17 69V

150/70R17 69V

150/70R17 69V

2,90 bar



Cruisers Índice

© Triumph Motorcycles Ltd. 02.2022. Issue 29

Model Model Year Manufacturer Front Tyre Specification Size Pressure Rear Tyre Specification Size Pressure

America (modelos com carburador) 2002 em diante Bridgestone

Metzeler

L303

Lasertec

350-18

110/80-18

Somente
condutor - 2,07
bar Com carga
- 2,14 bar

G456

ME880

170/80-15

170/80B15

Somente
condutor - 2,14
bar Com carga
- 2,48 bar

Speedmaster 790  cc (modelos com
carburador)

2003 em diante Metzeler Lasertec 110/80-18 Somente
condutor - 2,07
bar Com carga
- 2,14 bar

ME880 170/80B15 Somente
condutor - 2,14
bar Com carga
- 2,48 bar

Speedmaster 865  cc (modelos com
carburador)

2004 a 2008 Metzeler Lasertec 110/90-18 Somente
condutor - 2,07
bar Com carga
- 2,14 bar

ME880 170/80B15 Somente
condutor - 2,14
bar Com carga
- 2,48 bar

America (Modelos com EFI) 2008 a 2011 Metzeler Lasertec Padrão 110/80-18 61H 2,48 bar ME880 Marathon Padrão 170/80-15 77H 2,90 bar

America (Modelos com EFI) 2011 em diante Metzeler ME880 Marathon Padrão 130/90-16 67H 2,07 bar ME880 Marathon Padrão 170/80-15 77H 2,90 bar

Speedmaster (Modelos com EFI) 2008 a 2011 Metzeler Lasertec Padrão 110/80-18 61H 2,48 bar ME880 Marathon Padrão 170/80-15 77H 2,90 bar

Speedmaster (Modelos com EFI) 2011 em diante Metzeler ME880 Marathon Padrão 100/90-19 57H 2,48 bar ME880 Marathon Padrão 170/80-15 77H 2,90 bar

Rocket III 2005 a 2010 Metzeler ME880 Marathon Padrão 150/80R17 72V 2,48 bar ME880 Marathon Padrão 240/50R16 77V 2,90 bar

Rocket III Classic 2006 a 2009 Metzeler ME880 Marathon Padrão 150/80R17 72V 2,48 bar ME880 Marathon Padrão 240/50R16 84V 2,90 bar

Rocket III Touring 2008 em diante Metzeler ME880 Marathon Padrão 150/80R16 71V 2,48 bar ME880 Marathon Padrão 180/70R16 77H 2,90 bar

Rocket III Roadster 2010 em diante Metzeler ME880 Marathon Padrão 150/80R17 72V 2,34 bar ME880 Marathon Padrão 240/50R16 84V 2,90 bar

Thunderbird e Thunderbird Storm/
Night Storm

2009 em diante Metzeler

Dunlop

ME880 Marathon

Sportmax D208

Padrão

Padrão

120/70R19 60V

120/70R19 60W

2,48 bar ME880 Marathon

Sportmax D208

Padrão

Padrão

200/50R17 75W

200/50R17 75W

2,62 bar

Thunderbird Commander 2014 em diante Metzeler ME880 Marathon Padrão 140/75R17 67W 2,48 bar ME880 Marathon Padrão 200/50R17 75W 2,62 bar

Thunderbird LT 2014 em diante Avon

Metzeler

Cobra Whitewall

ME880 Marathon

Padrão

Padrão

150/80R16 71H

150/80R16 71H

2,48 bar

2,69 bar

Cobra Whitewall

ME880 Marathon

Padrão

Padrão

180/70R16 77H

180/70R16 77H

3,03 bar

2,90 bar

Rocket 3 GT e Rocket 3 GT Triple Black 2020 em diante Avon Cobra Chrome Padrão 150/80R17 72V 2,90 bar Cobra Chrome Padrão 240/50R16 84V 2,90 bar

Rocket 3 R e Rocket 3 R Black 2020 em diante Avon Cobra Chrome Padrão 150/80R17 72V 2,90 bar Cobra Chrome Padrão 240/50R16 84V 2,90 bar

Rocket 3 TFC 2020 em diante Avon Cobra Chrome Padrão 150/80R17 72V 2,90 bar Cobra Chrome Padrão 240/50R16 84V 2,90 bar
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Thunderbird 1995 a 1998

1995 a 1998

1999 em diante

1999 em diante

Michelin

Avon

Michelin

Pirelli

A89X

AV27

Macadam 90X

MTR03

110/80ZR18

110/80-18 58H

110/80-18

110/80ZR18 58W

2,48 bar M89X

ELAN II RL30

Macadam 90X

MTR04

160/80ZR16

160/80-16 75H

150/80-16

150/80ZR16 71W

2,90 bar

Adventurer (até o número de chassi
71698)

1996 a 1998 Avon

Michelin

Dunlop

AV27

A89X

K105F

110/80-18

110/80-18

110/80-18

2,48 bar Elan II RL30

M89X

K700J

160/80-16

160/80-16

160/80-16

2,90 bar

Adventurer (a partir do número de
chassi 71699)

1999 em diante Michelin

Metzeler

Macadam 50

ME 33

110/90-18

110/90-18

2,48 bar Macadam 50

ME Z2

150/80-16

150/80-16

2,90 bar

Thunderbird Sport 1998 a 1999

1998 a 1999

2000 em diante

2000 em diante

Avon

Pirelli

Pirelli

Metzeler

AV27

Dragon GT

MTR23

ME Z4B

120/70R17

120/70R17

120/70R17

120/70R17

2,48 bar AV281

Dragon GT

MTR24

ME Z4

160/70R17

160/70R17

160/70R17

160/70R17

2,90 bar

Legend TT 1999 em diante Bridgestone

Michelin

Michelin

BT57

M90X

Macadam

120/70R17

120/70R17

120/70R17

2,48 bar BT57

M90X

Macadam

160/60-17

160/60-17

160/60-17

2,90 bar

Bonneville (modelos com carburador) 2001 em diante Bridgestone

Metzeler

BT45 F

ME 33 Laser

100/90-19

100/90-19

2,27 bar BT45 R

ME Z2

130/80-17

130/80R17

2,62 bar

Bonneville T100 (modelos com
carburador)

2001 em diante Metzeler ME 33 Laser 100/90-19 2,27 bar ME Z2 130/80R17 2,62 bar

Scrambler (modelos com carburador) 2006 em diante Bridgestone TW 101 Padrão 100/90-19 2,07 bar TW 42 Padrão 130/80-17 2,34 bar

Thruxton (modelos com carburador) 2005 em diante Metzeler Lasertec Padrão 100/90-18 2,27 bar ME Z2 Padrão 130/80R17 2,62 bar

Bonneville (Modelos com EFI) 2008 a 2009 Metzeler Lasertec Padrão 100/90-19 2,27 bar ME Z2 Padrão 130/80R17 2,83 bar

Bonneville (Modelos com EFI) 2009 em diante Metzeler ME Z4 Padrão 110/70R17 54H 2,27 bar ME Z2 Padrão 130/80R17 65H 2,83 bar

Bonneville T100 (Modelos com EFI)
Inclusive Steve McQueen™ Edition e
Bonneville 110th Edition

2008 em diante Metzeler Lasertec Padrão 100/90-19 57H 2,27 bar ME Z2 Padrão 130/80R17 65H 2,83 bar

Scrambler (Modelos com EFI) 2008 em diante Bridgestone Trail Wing TW-101 Padrão 100/90-19 57H 2,07 bar Trail Wing TW-42 Padrão 130/80R17 65H 2,83 bar

Thruxton (Modelos com EFI) 2008 em diante Metzeler Lasertec Padrão 100/90-18 56H 2,21 bar ME Z2 Padrão 130/80R17 65H 2,83 bar

Street Twin 2016 em diante Pirelli Phantom Sportscomp Padrão 100/90-18 56H 2,21 bar Phantom Sportscomp Padrão 150/70R17 69H 2,48 bar

Street Twin A2 2016 em diante Pirelli Phantom Sportscomp Padrão 100/90-18 56H 2,21 bar Phantom Sportscomp Padrão 150/70R17 69H 2,48 bar

Street Twin Goldline 2021 em diante Pirelli Phantom Sportscomp Padrão 100/90-18 56H 2,21 bar Phantom Sportscomp Padrão 150/70R17 69H 2,48 bar

Street Cup 2016 em diante Pirelli

Avon

Phantom Sportscomp

Storm 3D X-M

Padrão

Padrão

100/90-18 56H

100/90R18 56V

2,21 bar Phantom Sportscomp

Storm 3D X-M

Padrão

Padrão

150/70R17 69H

150/70R17 69V

2,48 bar

Street Scrambler 2016 em diante Metzeler Tourance Padrão 100/90-19 57H 2,07 bar Tourance Padrão 150/70R17 69V 2,48 bar

Street Scrambler Sandstorm 2021 em diante Metzeler Tourance Padrão 100/90-19 57H 2,07 bar Tourance Padrão 150/70R17 69V 2,48 bar
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Bonneville T100 (a partir do número de
chassi 759204 a AD4189)

2016 em diante Pirelli Phantom Sportscomp Padrão 100/90-18 56H 2,21 bar Phantom Sportscomp Padrão 150/70R17 69H 2,48 bar

Bonneville T100 (a partir do número de
chassi AC5927)

2021 em diante Pirelli

Pirelli

Phantom Sportscomp

Phantom Sportscomp
(somente China)

Padrão

B

100/90-18 56H

100/90-18 56H

2,21 bar Phantom Sportscomp Padrão 150/70R17 69H 2,48 bar

Bonneville T100 Bud Ekins Special
Edition

2020 em diante Pirelli Phantom Sportscomp Padrão 100/90-18 56H 2,21 bar Phantom Sportscomp Padrão 150/70R17 69H 2,48 bar

Bonneville T120 (até o número de chassi
AE2212)

2016 em diante Pirelli

Avon

Phantom Sportscomp

Storm 3D X-M

Padrão

Padrão

100/90-18 56H

100/90 R18 56W

2,21 bar Phantom Sportscomp

Storm 3D X-M

Padrão

Padrão

150/70R17 69H

150/70R17 69W

2,48 bar

Bonneville T120 (a partir do número de
chassi AC6310) e Bonneville T120 Black

2021 em diante Pirelli

Pirelli

Phantom Sportscomp

Phantom Sportscomp
(somente China)

Padrão

B

100/90-18 56H

100/90-18 56H

2,21 bar Phantom Sportscomp Padrão 150/70R17 69H 2,48 bar

Bonneville T120 Bud Ekins Special
Edition

2020 em diante Pirelli

Avon

Phantom Sportscomp

Storm 3D X-M

Padrão

Padrão

100/90-18 56H

100/90 R18 56W

2,21 bar Phantom Sportscomp

Storm 3D X-M

Padrão

Padrão

150/70R17 69H

150/70R17 69W

2,48 bar

Bonneville T120 Ace e Bonneville T120
Diamond

2019 em diante Pirelli

Avon

Phantom Sportscomp

Storm 3D X-M

Padrão

Padrão

100/90-18 56H

100/90 R18 56W

2,21 bar Phantom Sportscomp

Storm 3D X-M

Padrão

Padrão

150/70R17 69H

150/70R17 69W

2,48 bar

Bonneville Bobber TFC 2020 em diante Avon

Bridgestone

Cobra AV71

Exedra Max

Padrão

Padrão

100/90-19 57V

100/90-19 57H

2,21 bar Cobra AV72

Exedra Max

Padrão

Padrão

150/80R16 71V

150/80B16 71H

2,90 bar

Bonneville Bobber (até o número de
chassi AC6383)

2016 em diante Avon

Bridgestone

Avon

Cobra AV71

Exedra Max

Cobra AV71 WW

Padrão

Padrão

Padrão

100/90-19 57V

100/90-19 57H

100/90-19 57H

2,21 bar Cobra AV72

Exedra Max

Cobra AV72 WW

Padrão

Padrão

Padrão

150/80R16 71V

150/80B16 71H

150/80R16 71V

2,90 bar

Bonneville Bobber (a partir do número
de chassi AC1196)

2021 em diante Avon

Avon

Cobra AV71

Cobra AV71 WW

Padrão

Padrão

MT90B16 74H

MT90B16 74H

2,27 bar Cobra AV72

Cobra AV72 WW

Padrão

Padrão

150/80R16 71V

150/80R16 71V

2,62 bar

Bonneville Bobber Black 2017 em diante Avon

Avon

Cobra AV71

Cobra AV71 WW

Padrão

Padrão

MT90B16 74H

MT90B16 74H

2,27 bar Cobra AV72

Cobra AV72 WW

Padrão

Padrão

150/80R16 71V

150/80R16 71V

2,62 bar

Bonneville Speedmaster 2017 em diante Avon

Avon

Cobra AV71

Cobra AV71 WW

Padrão

Padrão

MT90B16 74H

MT90B16 74H

2,27 bar Cobra AV72

Cobra AV72WW

Padrão

Padrão

150/80R16 71V

150/80R16 71V

2,48 bar

Scrambler 1200 XC (até o número de
chassi AD7675)

2019 em diante Metzeler

Avon

Michelin

Tourance

TrailRider

Anakee 3

Padrão

Padrão

Padrão

90/90-21 54H

90/90-21 54V

90/90-21 54V

2,48 bar Tourance

TrailRider

Anakee 3

Padrão

Padrão

Padrão

150/70R17 69V

150/70R17 69V

150/70R17 69V

2,90 bar

Scrambler 1200 XE (até o número de
chassi AB6805)

2019 em diante Metzeler

Avon

Michelin

Tourance

TrailRider

Anakee 3

Padrão

Padrão

Padrão

90/90-21 54H

90/90-21 54V

90/90-21 54V

2,48 bar Tourance

TrailRider

Anakee 3

Padrão

Padrão

Padrão

150/70R17 69V

150/70R17 69V

150/70R17 69V

2,90 bar

Scrambler 1200 XC (a partir do número
de chassi AE9098)

2021 em diante Metzeler Tourance Padrão 90/90-21 54V 2,48 bar Tourance Padrão 150/70R17 69V 2,90 bar

Scrambler 1200 XE (a partir do número
de chassi AC8499)

2021 em diante Metzeler Tourance Padrão 90/90-21 54V 2,48 bar Tourance Padrão 150/70R17 69V 2,90 bar

Scrambler 1200 Steve McQueen Edition 2021 em diante Metzeler Tourance Padrão 90/90-21 54H 2,48 bar Tourance Padrão 150/70R17 69V 2,90 bar
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Scrambler 1200 XC, Scrambler 1200 XE e
Scrambler 1200 Steve McQueen Edition

Pneus Lama e Neve (M+S) (aprovados
pela Triumph para uso em estrada e
fora de estrada apenas em alguns
países). A velocidade máxima permitida
para pneus M+S é de 100  km/h.

100 KM/H

(60 MPH)

MAXM S+

2019 em diante Pirelli Scorpion Rally Padrão 90/90-21 54R M
+S TL

2,48 bar Scorpion Rally Padrão 150/70R17 69R M
+S TL

2,62 bar

Speed Twin (até o número de chassi
AE3665)

2019 em diante Pirelli

Pirelli

Rosso III

Rosso Corsa II

Padrão

Padrão

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

2,48 bar Rosso III

Rosso Corsa II

Padrão

Padrão

160/60ZR17 69W

160/60ZR17 69W

2,90 bar

Speed Twin (a partir do número de
chassi AF3244)

2022 em diante Metzeler

Pirelli

Pirelli

Racetec RR K3 (todos os
mercados, exceto China)

Diablo Rosso Corsa CCC

Diablo Rosso Corsa II (todos
os mercados exceto China)

Padrão

Padrão

Padrão

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

2,48 bar Racetec RR K3 (todos os
mercados, exceto China)

Diablo Rosso Corsa CCC

Diablo Rosso Corsa II (todos
os mercados exceto China)

Padrão

Padrão

Padrão

160/60ZR17 69W

160/60ZR17 69W

160/60ZR17 69W

2,90 bar

Speed Twin Breitling Edition 2023 em diante Metzeler

Pirelli

Racetec RR K3 (todos os
mercados, exceto China)

Diablo Rosso Corsa CCC

Padrão

Padrão

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

2,48 bar Racetec RR K3 (todos os
mercados, exceto China)

Diablo Rosso Corsa CCC

Padrão

Padrão

160/60ZR17 69W

160/60ZR17 69W

2,90 bar

Thruxton 1200 2016 em diante Pirelli

Pirelli

Metzeler

Angel GT

Diablo Rosso Corsa

Racetec RR K3

A

Padrão

Padrão

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

2,48 bar Angel GT

Diablo Rosso Corsa

Racetec RR K3

Padrão

Padrão

Padrão

160/60ZR17 69W

160/60ZR17 69W

160/60ZR17 69W

2,48 bar

Thruxton 1200R 2016 em diante Pirelli

Pirelli

Metzeler

Diablo Rosso Corsa

Angel GT

Racetec RR K3

Padrão

A

Padrão

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

2,48 bar Diablo Rosso Corsa

Angel GT

Racetec RR K3

Padrão

Padrão

Padrão

160/60ZR17 69W

160/60ZR17 69W

160/60ZR17 69W

2,48 bar

Thruxton RS 2020 em diante Metzeler

Pirelli

Racetec RR K3

Diablo Rosso Corsa II

Padrão

Padrão

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

2,48 bar Racetec RR K3

Diablo Rosso Corsa II

Padrão

Padrão

160/60ZR17 69W

160/60ZR17 69W

2,48 bar

Thruxton TFC 2019 em diante Metzeler

Pirelli

Pirelli

Racetec RR K3

Diablo Rosso Corsa II

Angel GT

Padrão

Padrão

A

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

2,48 bar Racetec RR K3

Diablo Rosso Corsa II

Angel GT

Padrão

Padrão

Padrão

160/60ZR17 69W

160/60ZR17 69W

160/60ZR17 69W

2,48 bar
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Speed Triple 900 cc 1994 em diante

1994 em diante

1994 a 1995

1995 em diante

1996

1994 a 1996

1994 a 1996

1994 a 1996

1994 a 1996

Michelin

Bridgestone

Michelin

Dunlop

Michelin

Pirelli

Metzeler

Pirelli

Metzeler

TX11

BT50F

TX11

D203 Sportmax

TX15

MTR01 Corsa

ME Z12

MTR01

ME Z1

120/70-17

120/70-17

120/70-17

120/70-17

120/70-17

120/70-17

120/70-17

120/70-17

120/70-17

2,21 bar TX23A

BT50 Radial G

TX23B

D203 Sportmax

TX25

MTR02 Corsa

ME Z1R

MTR02

ME Z1

180/55-17

180/55-17

180/55-17

180/55-17

180/55-17

180/55-17

180/55-17

180/55-17

180/55-17

2,62 bar

Speed Triple 750 cc 1996 a 1997 Michelin

Pirelli

90X

MTR03 Dragon GT

120/70-17

120/70-17

2,21 bar 90X

MTR04 Dragon GT

160/60-18

160/60-18

2,62 bar

Trident 750 cc and 900 cc 1991 a 1995

1991 em diante

1991 em diante

1993 em diante

Dunlop

Michelin

Pirelli

Bridgestone

Michelin

K455F

A59X

MTR03 Dragon GT

BT50F

90X

120/70-17

120/70-17

120/70-17

120/70-17

120/70-17

2,48 bar K455A

M59X

MTR04 Dragon GT

BT50R

90X

160/60-18

160/60-18

160/60-18

160/60-18

160/60-18

2,83 bar

Trident 2021 em diante Michelin

Michelin

Pirelli

Metzeler

Road 5

Road 5

Diablo Rosso III

Roadtec 01

A

Padrão

Padrão

E

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

2,34 bar Road 5

Road 5

Diablo Rosso III

Roadtec 01

A

Padrão

Padrão

E

180/55ZR17 73W

180/55ZR17 73W

180/55ZR17 73W

180/55ZR17 73W

2,90 bar

Speed Triple 885 cc and 955 cc (até o
número de chassi 141871)

1997 em diante Bridgestone

Michelin

Metzeler

BT56

TX15 Hi Sport

RCG

120/70-17

120/70-17

120/70-17

2,21 bar BT56

TX25 Hi Sport

RCG

190/50-17

190/50-17

190/50-17

2,90 bar

Speed Triple 955 cc (a partir do número
de chassi 141872 a 210444)

2002 em diante Bridgestone

Pirelli

Metzeler

BT010

Dragon Evo

ME Z3

120/70-17

120/70-17

120/70-17

2,21 bar BT010

Dragon Evo

ME Z3

190/50-17

190/50-17

190/50-17

2,90 bar

Speed Four 2002 em diante Bridgestone

Michelin

Pirelli

BT010

Pilot Sport

Dragon Evo

120/70R17

120/70R17

120/70R17

2,34 bar BT010

Pilot Sport

Dragon Evo

180/55R17

180/55R17

180/55R17

2,62 bar

Speed Triple 1050 cc (a partir do
número de chassi 210445 a 332110)

2005 a 2009 Michelin

Bridgestone

Pilot Power

BT14

120/70ZR17

120/70ZR17

2,34 bar Pilot Power

BT14

180/55ZR17

180/55ZR17

2,90 bar

Speed Triple 1050 cc (a partir do
número de chassi 332110 a 461331)

2009 a 2011 Metzeler

Dunlop

Bridgestone

Bridgestone

Sportec M3

Sportmax Qualifier

Battlax BT-015

Battlax BT-016

C

Padrão

G

Padrão

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

2,34 bar Sportec M3

Sportmax Qualifier

Battlax BT-015

Battlax BT-016

Padrão

Padrão

E

Padrão

180/55ZR17 73W

180/55ZR17 73W

180/55ZR17 73W

180/55ZR17 73W

2,90 bar



Roadsters & Supersports Índice

© Triumph Motorcycles Ltd. 02.2022. Issue 29

Model Model Year Manufacturer Front Tyre Specification Size Pressure Rear Tyre Specification Size Pressure

Speed Triple 1050 cc (a partir do
número de chassi 461332 a 733009)

2011 em diante Metzeler

Bridgestone

Bridgestone

Pirelli

Michelin

Michelin

Racetec Interact K3

Battlax BT-003 Racing
Street

Battlax BT-016

Diablo Rosso Corsa

Power Pure

Pilot Road 2

Padrão

Padrão

Padrão

Padrão

Padrão

Padrão

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

2,34 bar Racetec Interact K3

Battlax BT-003 Racing
Street

Battlax BT-016

Diablo Rosso Corsa

Power Pure

Pilot Road 2

Padrão

Padrão

Padrão

Padrão

Padrão

Padrão

190/55ZR17 75W

190/55ZR17 75W

190/55ZR17 75W

190/55ZR17 75W

190/55ZR17 75W

190/55ZR17 75W

2,90 bar

Speed Triple R 1050 cc (até o número de
chassi 733009)

2012 em diante

2012 em diante

2012 em diante

2012 em diante

2013 em diante

Metzeler

Bridgestone

Michelin

Pirelli

Pirelli

Racetec Interact K3

Battlax BT-016

Pilot Road 2

Racetec Interact K3

Diablo Supercorsa SP

Padrão

Padrão

Padrão

Padrão

Padrão

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

2,34 bar Racetec Interact K3

Battlax BT-016

Pilot Road 2

Racetec Interact K3

Diablo Supercorsa SP

Padrão

Padrão

Padrão

Padrão

Padrão

190/55ZR17 75W

190/55ZR17 75W

190/55ZR17 75W

190/55ZR17 75W

190/55ZR17 75W

2,90 bar

Speed Triple S (a partir do número de
chassi 735438 a 846800) and Speed
Triple R (a partir do número de chassi
735337)

2016 em diante Pirelli

Pirelli

Metzeler

Michelin

Diablo Supercorsa SP

Diablo Rosso Corsa

Sportec M7 RR

Pilot Road 3

Padrão

Padrão

M

Padrão

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

2,34 bar Diablo Supercorsa SP

Diablo Rosso Corsa

Sportec M7 RR

Pilot Road 3

Padrão

Padrão

Padrão

Padrão

190/55ZR17 75W

190/55ZR17 75W

190/55ZR17 75W

190/55ZR17 75W

2,90 bar

Speed Triple S (a partir do número de
chassi 867685) and Speed Triple RS

2018 em diante Pirelli Diablo Supercorsa SP Padrão 120/70ZR17 58W 2,34 bar Diablo Supercorsa SP Padrão 190/55ZR17 75W 2,90 bar

Speed Triple 1200 RS 2021 em diante Metzeler

Pirelli

Pirelli

Racetec RR K3

Diablo Supercorsa SP V3

Diablo Supercorsa SC V3

Padrão

Padrão

SC2

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

2,34 bar Racetec RR K3

Diablo Supercorsa SP V3

Diablo Supercorsa SC V3

Padrão

Padrão

SC2

190/55ZR17 75W

190/55ZR17 75W

190/55ZR17 75W

2,90 bar

Speed Triple 1200 RR 2022 em diante Pirelli

Pirelli

Pirelli

Metzeler

Diablo Supercorsa SP V3

Diablo Supercorsa SP V3

Diablo Supercorsa SC V3

Racetec RR K3

Padrão

C

SC2

Padrão

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

2,34 bar Diablo Supercorsa SP V3

Diablo Supercorsa SP V3

Diablo Supercorsa SC V3

Racetec RR K3

Padrão

Padrão

SC2

Padrão

190/55ZR17 75W

190/55ZR17 75W

190/55ZR17 75W

190/55ZR17 75W

2,90 bar

Street Triple (até o número de chassi
459241)

2007 a 2009

2007 a 2009

2007 a 2009

Bridgestone

Bridgestone

Dunlop

Battlax BT-016

Battlax BT-015

Sportmax Qualifier

Padrão

G

Padrão

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

2,34 bar Battlax BT-016

Battlax BT-015

Sportmax Qualifier

Padrão

E

Padrão

180/55ZR17 73W

180/55ZR17 73W

180/55ZR17 73W

2,90 bar

Street Triple (a partir do número de
chassi 459241 a 560476)

2012 a 2013

2010 a 2013

2010 a 2013

2012 a 2013

Bridgestone

Pirelli

Metzeler

Dunlop

Battlax BT-016

Diablo Rosso Corsa

Sportec M3

Sportmax Qualifier

Padrão

K

C

Padrão

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

2,34 bar Battlax BT-016

Diablo Rosso Corsa

Sportec M3

Sportmax Qualifier

Padrão

Padrão

Padrão

Padrão

180/55ZR17 73W

180/55ZR17 73W

180/55ZR17 73W

180/55ZR17 73W

2,90 bar

Street Triple R (até o número de chassi
452037)

2007 a 2009 Dunlop Sportmax Qualifier Padrão 120/70ZR17 58W 2,34 bar Sportmax Qualifier Padrão 180/55ZR17 73W 2,90 bar

Street Triple R (a partir do número de
chassi 452037 a 560477)

2009 a 2013

2012 a 2013

2012 a 2013

2012 a 2013

Dunlop

Pirelli

Bridgestone

Pirelli

Sportmax Qualifier

Diablo Rosso Corsa

Battlax BT-016

Dragon Supercorsa Pro

Padrão

Padrão

Padrão

Padrão

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

2,34 bar Sportmax Qualifier

Diablo Rosso Corsa

Battlax BT-016

Dragon Supercorsa Pro

Padrão

Padrão

Padrão

Padrão

180/55ZR17 73W

180/55ZR17 73W

180/55ZR17 73W

180/55ZR17 73W

2,90 bar
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Street Triple, Street Triple R (a partir do
número de chassi 560477 a 793031) and
Street Triple Rx

2013 em diante Pirelli

Metzeler

Dunlop

Bridgestone

Diablo Rosso Corsa

Sportec M5 Interact

Sportmax Qualifier II

Battlax BT-016 Pro

Padrão

Padrão

Padrão

Padrão

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

2,34 bar Diablo Rosso Corsa

Sportec M5 Interact

Sportmax Qualifier II

Battlax BT-016 Pro

Padrão

Padrão

Padrão

Padrão

180/55ZR17 73W

180/55ZR17 73W

180/55ZR17 73W

180/55ZR17 73W

2,90 bar

Street Triple S (a partir do número de
chassi 803572 a 960694)

2017 a 2019 Pirelli

Pirelli

Metzeler

Diablo Rosso Corsa

Diablo Supercorsa SP

Racetec RR K3

Padrão

Padrão

Padrão

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

2,34 bar Diablo Rosso Corsa

Diablo Supercorsa SP

Racetec RR K3

Padrão

Padrão

Padrão

180/55ZR17 73W

180/55ZR17 73W

180/55ZR17 73W

2,90 bar

Street Triple S 660cc LAMS (Australia
and New Zealand only) (a partir do
número de chassi 818083 a 961570)

2017 a 2019 Pirelli

Pirelli

Metzeler

Diablo Rosso Corsa

Diablo Supercorsa SP

Racetec RR K3

Padrão

Padrão

Padrão

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

2,34 bar Diablo Rosso Corsa

Diablo Supercorsa SP

Racetec RR K3

Padrão

Padrão

Padrão

180/55ZR17 73W

180/55ZR17 73W

180/55ZR17 73W

2,90 bar

Street Triple S A2 licence version (a
partir do número de chassi 823373 a
968958)

2018 a 2019 Pirelli

Pirelli

Metzeler

Diablo Rosso Corsa

Diablo Supercorsa SP

Racetec RR K3

Padrão

Padrão

Padrão

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

2,34 bar Diablo Rosso Corsa

Diablo Supercorsa SP

Racetec RR K3

Padrão

Padrão

Padrão

180/55ZR17 73W

180/55ZR17 73W

180/55ZR17 73W

2,90 bar

Street Triple S 660cc LAMS (Australia
and New Zealand only) (a partir do
número de chassi 967907)

2020 em diante Pirelli

Pirelli

Metzeler

Diablo Rosso III

Diablo Supercorsa SP V3

Racetec RR K3

Padrão

Padrão

Padrão

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

2,34 bar Diablo Rosso III

Diablo Supercorsa SP V3

Racetec RR K3

D

Padrão

Padrão

180/55ZR17 73W

180/55ZR17 73W

180/55ZR17 73W

2,90 bar

Street Triple S 660cc A2 licence version
(a partir do número de chassi 974463)

2020 em diante Pirelli

Pirelli

Metzeler

Diablo Rosso III

Diablo Supercorsa SP V3

Racetec RR K3

Padrão

Padrão

Padrão

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

2,34 bar Diablo Rosso III

Diablo Supercorsa SP V3

Racetec RR K3

D

Padrão

Padrão

180/55ZR17 73W

180/55ZR17 73W

180/55ZR17 73W

2,90 bar

Street Triple R (Todos os modelosa
partir do número de chassi 793032 a
968958)

2017 a 2019 Pirelli

Pirelli

Metzeler

Diablo Rosso Corsa

Diablo Supercorsa SP

Racetec RR K3

Padrão

Padrão

Padrão

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

2,34 bar Diablo Rosso Corsa

Diablo Supercorsa SP

Racetec RR K3

Padrão

Padrão

Padrão

180/55ZR17 73W

180/55ZR17 73W

180/55ZR17 73W

2,90 bar

Street Triple RS (a partir do número de
chassi 800262 a 967732)

2017 a 2019 Pirelli

Metzeler

Diablo Supercorsa SP

Racetec RR K3

Padrão

Padrão

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

2,34 bar Diablo Supercorsa SP

Racetec RR K3

Padrão

Padrão

180/55ZR17 73W

180/55ZR17 73W

2,90 bar

Street Triple R (Todos os modelosa
partir do número de chassi 982752)

2020 em diante Pirelli

Pirelli

Metzeler

Pirelli

Diablo Rosso III

Diablo Supercorsa SP V3

Racetec RR K3

Diablo Rosso III

Padrão

Padrão

Padrão

Padrão

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

2,34 bar Diablo Rosso III

Diablo Supercorsa SP V3

Racetec RR K3

Diablo Rosso III

D

Padrão

Padrão

Padrão

180/55ZR17 73W

180/55ZR17 73W

180/55ZR17 73W

180/55ZR17 73W

2,90 bar

Street Triple RS (a partir do número de
chassi 966534)

2020 em diante Pirelli

Metzeler

Pirelli

Diablo Supercorsa SP V3

Racetec RR K3

Diablo Rosso Corsa CCC
(China only)

Padrão

Padrão

Padrão

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

2,34 bar Diablo Supercorsa SP V3

Racetec RR K3

Diablo Rosso Corsa CCC
(China only)

Padrão

Padrão

Padrão

180/55ZR17 73W

180/55ZR17 73W

180/55ZR17 73W

2,90 bar

Daytona 750 and Daytona 1000 1991 a 1992 Michelin

Dunlop

TX11

K455F

120/70-17

120/70-17

2,48 bar TX23

K455A

160/60-18

160/60-18

2,83 bar



Roadsters & Supersports Índice

© Triumph Motorcycles Ltd. 02.2022. Issue 29

Model Model Year Manufacturer Front Tyre Specification Size Pressure Rear Tyre Specification Size Pressure

Daytona 900 and Daytona 1200 1993

1994 em diante

1993

1994

1994 a 1995

1994 a 1995

1995 em diante

1995

1995

1995

1996 em diante

1996 em diante

Bridgestone

Bridgestone

Dunlop

Michelin

Michelin

Dunlop

Michelin

Pirelli

Pirelli

Metzeler

Michelin

Metzeler

BT50F

BT50F

K455FG

TX11

TX11

D364

TX11A

MTR01

MTR01 Corsa

ME Z1F

TX15

ME Z1R

120/70-17

120/70-17

120/70-17

120/70-17

120/70-17

120/70-17

120/70-17

120/70-17

120/70-17

120/70-17

120/70-17

120/70-17

2,48 bar BT50R

BT50R Radial G

K455A

TX23A

TX23B

D364

TX23A

MTR02

MTR02 Corsa

ME Z1

TX25

ME Z1R

160/60-18

180/55-17

160/60-18

180/55-17

180/55-17

180/55-17

180/55-17

180/55-17

180/55-17

180/55-17

180/55-17

180/55-17

2,83 bar

Super III 1994 a 1995

1994 em diante

1994 em diante

1994 a 1995

1995

1995 em diante

1995

1996

1996

Dunlop

Bridgestone

Michelin

Michelin

Pirelli

Pirelli

Metzeler

Michelin

Metzeler

D364

BT50F

TX11

TX11

MTR01

MTR01 Corsa

ME Z1F

TX15

ME Z1R

120/70-17

120/70-17

120/70-17

120/70-17

120/70-17

120/70-17

120/70-17

120/70-17

120/70-17

2,48 bar D364

BT50 Radial G

TX23A

TX23B

MTR02

MTR02 Corsa

ME Z1

TX25

ME Z1R

180/55-17

180/55-17

180/55-17

180/55-17

180/55-17

180/55-17

180/55-17

180/55-17

180/55-17

2,83 bar

Daytona 955i (até o número de chassi
132512)

1997 em diante Bridgestone

Michelin

Metzeler

Michelin

Pirelli

BT56

TX15 Hi Sport

RCG

TX15

MTR01 Corsa

120/70-17

120/70-17

120/70-17

120/70-17

120/70-17

2,48 bar BT56

TX25 Hi Sport

RCG

TX25

MTR02 Corsa

190/50-17

190/50-17

190/50-17

190/50-17

190/50-17

2,90 bar

Daytona 955i - Braço oscilante bilateral
(a partir do número de chassi 132513)

2001 em diante Bridgestone

Michelin

Pirelli

Metzeler

BT010

Pilot Sport

Dragon Evo

ME Z3

120/70-17

120/70-17

120/70-17

120/70-17

2,21 bar BT010

Pilot Sport

Dragon Evo

ME Z3

180/55-17

180/55-17

180/55-17

180/55-17

2,62 bar

Daytona 955i - Braço oscilante
unilateral (a partir do número de chassi
132513)

2002 em diante Bridgestone

Pirelli

Metzeler

BT010

Dragon Evo

ME23

120/70-17

120/70-17

120/70-17

2,48 bar BT010

Dragon Evo

ME23

190/50-17

190/50-17

190/50-17

2,90 bar

TT600 2000 em diante Bridgestone

Michelin

Pirelli

BT010

Pilot Sport

Dragon Evo

120/70R17

120/70R17

120/70R17

2,34 bar BT010

Pilot Sport

Dragon Evo

180/55R17

180/55R17

180/55R17

2,62 bar

Daytona 600 and 650 2004 em diante Pirelli

Bridgestone

Metzeler

Michelin

Diablo T

BT012

Sportec M1

Pilot Sport

120/70ZR17 58W

120/70R17

120/70R17

120/70ZR17

2,34 bar Diablo T

BT012

Sportec M1

Pilot Sport

180/55ZR17 73W

180/55ZR17 73W

180/55ZR17 73W

180/55ZR17 73W

2,62 bar
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Daytona 675 (até o número de chassi
381274)

2006 a 2009 Pirelli

Michelin

Bridgestone

Dragon Supercorsa Pro

Pilot Power B

BT014 G

120/70ZR17

120/70ZR17

120/70ZR17

2,34 bar Dragon Supercorsa Pro

Pilot Power B

BT014 G

180/55ZR17

180/55ZR17

180/55ZR17

2,48 bar

Daytona 675 and Daytona 675R (a
partir do número de chassi 381275 a
564947)

2009 a 2013 Pirelli

Dunlop

Metzeler

Diablo Supercorsa SP

Sportmax Qualifier

Sportec M3

Padrão

Padrão

C

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

2,34 bar Diablo Supercorsa SP

Sportmax Qualifier

Sportec M3

Padrão

Padrão

Padrão

180/55ZR17 73W

180/55ZR17 73W

180/55ZR17 73W

2,48 bar

Daytona 675 and Daytona 675R (a
partir do número de chassi 564948)

2013 em diante Pirelli

Metzeler

Pirelli

Bridgestone

Diablo Supercorsa SP

Racetec Interact K3

Diablo Rosso Corsa

Battlax BT-016 Pro

Padrão

Padrão

Padrão

Padrão

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

2,34 bar Diablo Supercorsa SP

Racetec Interact K3

Diablo Rosso Corsa

Battlax BT-016 Pro

Padrão

Padrão

Padrão

Padrão

180/55ZR17 73W

180/55ZR17 73W

180/55ZR17 73W

180/55ZR17 73W

2,48 bar

Daytona MOTO2™ 765 2020 em diante Pirelli

Metzeler

Diablo Supercorsa SP V3

Racetec RR K3

Padrão

Padrão

120/70ZR17 58W

120/70ZR17 58W

2,34 bar Diablo Supercorsa SP V3

Racetec RR K3

Padrão

Padrão

180/55ZR17 73W

180/55ZR17 73W

2,48 bar
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